
VS 4"  50Hz
4" Senkepumper 



Mengde: opp til 24 m3/h ved 50 Hz
Løftehøyde: opp til 278 mvs ved 50Hz
Pumpet væske: Vann ikke aggressivt
Vanntemperatur: fra 0°C to 40°C
Maksimalt tillatt mengde med sand100 gr/m3, størelsen maks 2 mm
Maksimal pumpediameter (inkludert kabelbeskyttelse): 95 mm
Innvendig gjenge: 1" ¼ for VS 1-2-4, 2" for VS 6-7-8-10-15
Pumpen kan gå kontinuerlig i vertikal eller horisontal stilling

APPLIKASJON

EGENSKAPER

PUMPE SPESIFIKASJON

MOTOR SPESIFIKASJONER

TILGJENGELIG 

Kommunalt vannverk, og vannforsyning
Trykkøkning
Vanning, sprinklersystemer, vannbehandlingsanlegg, filtrering og omvendt osmose
Vannforsyning til og fra tanker og brønner

Kompakt og kan bruks i horisontal og vertikal stilling
Innebygd tilbakeslagsventil.
Flytende impeller for å gi bedre ytelse og lengre levetid mot slitasje.
Den hydrauliske konstruksjonen er kostruert slik at effektiviteten reduseres og dermed reduseres 
energiforbruket som gjør at pumpene blir mere effektive.

Motor i samsvar med NEMA-standarden

Kjølekappe



Pump
model

Motor Dimensions [mm] Weight [Kg]

Type [kW] [HP] L1
L2 Lt

Pump
Motor Total

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

VS 4/4 E4 0.37 0.5 278 228 214 506 492 2.9 7.8 7.2 10.7 10.1

VS 4/7 E4 0.55 0.75 343 248 228 591 571 3.5 8.7 7.7 12.2 11.2

VS 4/10 E4 0.75 1 411 282.5 248 693.5 659 4.2 10.0 8.7 14.2 12.9

VS 4/14 E4 1.1 1.5 498 338.5 282.5 836.5 780.5 5.1 12.6 10.2 17.7 15.3

VS 4/18 E4 1.5 2 588 349.5 306.5 937.5 894.5 5.9 13.0 11.2 18.9 17.1

VS 4/27 E4 2.2 3 784 436.5 338.5 1220.5 1122.5 7.2 16.9 12.6 24.1 19.8

VS 4/32 E4 3 4 953 - 393.5 - 1346.5 9.2 - 15.0 - 24.2

VS 4/40 E4 3.7 5 1128 - 520 - 1648 10.5 - 19.1 - 29.6

VS 4/44 E4 4 5.5 1219 - 543 - 1762 11.8 - 20.0 - 31.8

L1
L2

Lt

Rp 1"¼

Ø 95

Tekniske data
VS 4 50Hz



Pumpekurve ved 50 Hz
MEI  0,40

The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3BThe hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B
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l/min0.0 10.0 20.0 40.030.0 60.050.0 80.070.0 100.090.0

U.S. gpm0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0
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